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Gesund Wohnen

Eine gesunda Umngabung zum Wohlfihlen. Baubiologie umfasst das gesunde Bau-
en, Wohnen und Leben in natirlicher Umwelt: Gewmnnung der Rohstoffe, Herstel-
lungsverfahren, Schadstofifreiheit und Entsorgung. Es soll sowohl ein Beitrag zum
Umweltschutz geleistet werden, als auch zum Wohlbafinden und zur Gesundhaits-
pravention.

Sait 30 Jahren beschaftige ich mich mit natirichen Produkten. Durch die jahrelange
Erfahrung st mein Angebol unter den Aspekten der Okologie, der Nachhaltigkeit,
der Qualitat und der Vertraglichkelt ausgesucht worden. Uberwiegend arbeiten wir
mit bekannten Natur-Herstellam aus dam regionalen Umfeld zusammen, das ver-
spricht persanlichen Kontakt und kurze Lieferzeiten.

Erfahren Sie den Unterschied. Das angenehme Raumklima einer ékologischen
Wohnung schafit 2ine Umngebung des WohlfUhlens: Eine warme Lehmwand und ei-
ne harmonische Wandgestaltung. Tastsympatische Holzsplelzeuge und offenparige
Holzoberfidchen. Ein natiricher atmungsaktiver Boden unter den FliRen. Schialen
Sie gesund und arholt auf einer Matratze aus Naturmaterialian,

Bel Fragen zu Rohstoffen und Anwendungen stehen
wir lhnen germ zur Verflgung.

Vielen Drank fur Ihr Vertraven und bis bald.
Ludger Heeke Rundurn Matur

rundum-naturde shop: www.leinos2d.de
Inh. Ludger Heeke USt-ID DEZ07200703

August 2016 Gednickl auf Recyolingpapier
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Biologische Oberflachen auf Wanden, Fullbéden und Mabel tragen zu einem ge-
sunden Raumklima kel Die hohe Diffusionsoffenhelit gleicht Luftfeuchtigkeit aus,
natirliche Farben laden sich statisch nicht aul und tragen zu siner allergikerfreund-
lichen LUimgebungen bei.

Maturgedite Spielzeuge, Mabel und Fultbdden sind leicht zu reinigen und Schad-
stallen sind lsicht zu reparieren. Auf synthetische Ola und Hilfsmittel mit all seinen
unbekannten Inhaltsstoffen wird verzichtet. Alle Inhaitsstoffe sind voll deklanen.

Leinos MNaturfarben aus Norddeutschland geht einen Schritt waltar

und verwendet Rohsioffe, die im Allgemeinen fir Allergiker gesignet
LEINOS sind. Die Farben sind nahezu geruchlos. Alle Inhaltsstoffe sind nach
Naturfarben | Kriterien der Matdrlichkeit und Nachhaltigkait absgesucht und voll de-

klariert

Lainos ist Mitglied u.a. im Verband der Naturbau-Hersteller [In\VeNa]

und unterliegt den strengen Vorgaben des Vereins.

HUR Aura Pllanzenchemia verwendel Rohsioffe aus natlrlichem Kreislauf,
o Die Climate Neutral Group zerifiziert die Gesellschaft als CO2-neu-

nalilich ssaing 1

tralas Untamehmen, Die was=sarverdlinnbaren Produkie sind frei van

Acrylate, synthetischen Emulgatoren und frel von Losemitteln.




Wandfarben und
Streichputz

_—

Matur Wandiarben bestehen Oberwiegend aus pflanziichean
und mineralischen Rohstoffen wie natirliche Harze, Saflor-

a1, Bienenwachs und Nalurpigmente. Sie sind frel von

Kunstharzbindemittel und frei von Losamittel und synthe-
lisch umstrittenen Hilfsmittel, Leinos Wandfarben sind na-
hezu geruchlos und in der Regel flr Allergiker vertraglich.

Leinos Wandfarben sind in hochwerliger Malergualitat mit Spitzendecklkraft, strapa-
ziarfahlg, waschbestindig nach DIM 13300 K13 und sabr argiabig.

Statt Raufaser empfehlen wir die Dekor-Streichputze in unterschiedlichen Koarmun-
gen (feir-sandia oder elwas grober mediterran). Afle Farben sind abténbar und leicht

anzuwenden,

Saugende und neue Untergriinde verdinnt vorstrai-
chen, Die bessare Alternative ist elne Grundierung mit
Tiefengrund oder Mineralputzgrund. MPGrund 5t ein
Haftvermittler und verbindet unterschiedliche Untengriin-
de und as isl gin erster deckend weilker Anstrich, Grun-
dierungen immer gul durchtrocknen lassen.

Jede Farbe vor der Vernwendung sehr gut von unten nach
oben gut durchriihren und den Faroroller Oher ein Ab-
sireifgilter ziehen. Am Besten Rolle oder Blrste ginmal in
X-Form auftragen und die Farbe von oben nach unten
ausstreichen. Wir bieten [hnen qualitatives Werkzeug.

W minmrn Mesctienstich innmer gul duechiieckoen lessan,
Maturfarben trocknen durch Reaktion mit Sauerstoff -
deshalb immer gut querliften. Deckkraft erst nach Durch-
trockmung.

NtE TN dum =g dewanoiaroen




Lehm und Kalk ~

rundum-natur.de

Matur Lehmfarben f-streichputz  Die hohe Offenporigkelt und der besonders hohe
natlifliche Lehmanteil wirken raumklimatisierend. Lehm bindet die Luftfeuchtigkeil.
Lehmfarben und Streichputz sind sahr harmonisch und besonders for Wohn- und
Schiafréume geeignel. Sle kénnen farblg abgetént warden, Lehmstreichputz auch in
"glatt" fir sine hohere, kiimatisierende Eigenschaft als die Wandfarbe:

Ut =riptur defulmlartie

Kalkfarben f-streichputz Kalk eignet sich fir innen und aulten, fir Nebenréume, Kel-
ler und Weohnraume. Naturkalkfarben werden aus gebrannten Kalk ohne weitere Zu-
schldge hergestelll. Sie gelten als hygienisierand, sind frel von Konsarvierarm und
werden haufig an schimmelgefdhrdeten Stellen angewendel. Beil Kalk, im Gegen-
salz zu Harz und Lehm, die Fenster beim trocknen geschiossen halten.

rundurm=netur dakalkiarbe

Schimmel unbedingl verher vollstandig entfernen, z.B. mit Schimmel-Entferner von

Pur-san?
Schimmel-Schutz

O

|ﬁF:” 5
Lehm und Kalk tragen durch-

schimmemd, wolkig auf und sind
daher ungewohnt im Auftrag. Sie
erhalten ihre Deckkraft erst nach
Durchtrocknung! In der Regel 1-2
mal auitragen, jeweils gut durch-

trocknen lassen,

Auro und Ansirich mit Anti-Schimmal-Farbe. Gro-
Rere Stellen vom Fachbelrieb sanieren lassen,
Auf Grund des hohen ph-Wertes Sicherheitshin-
weise beachten,. Sillkatfarben (Mineralfarben)
sind mit Kalkfarben vergleichbar, Natur-Silikalfar-
ben verzichten auf Kunstoffdispersionsanteil. Ca-
seinfarben sind pretswert und wischfest, sie sind
sehr matt und In Pulverform frei von Konsarvie-
rernm,

Matur-Grundierungen bestehen aus Schellack-
seife, Wachs und Cellulose bzw. Wasserglas,
Kraide und Marmormehl. Sie sind diffusionsoffen
und die ideale Vorbehandiung, Tiefengrund ist
farblos und nur fur Maturnarz, Lehm und Casein.
Erwird auf saugenden frischen Untergrinden
wverwendel, Mineralputzgrund ist zusatzlich ein
Haftvermittler bei unbekannten und schwierigen
Untergriinden und ein erster deckendar Anstrich
fir alle Systeme.



Leinos

Farbkonzentrate

303 Oxid Rat
307 Oxid Gelb

309 Ocker
Galb

311 Ocker
HMMI

§

3-‘-3 Dduhr
Rostbeaun

320 Ebenholz
Schwarz

323 Ultramarin
Blati

334 Uramasin
Vichett
328 Sonnen
Gelb

327 Orange
{Gelb)
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200 mi
auf 10,0L

100 mi

500 mi 300 mi
auf100L

Fl-l‘h'bnn auf 100 1L auf 100 L

aT

Beachien Sie bitte die drucktechnischan Farbunlerschiede zum Onginal,

Al




Leinos
Farbmischungen _@® Heeke
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Fur Wandfarben, Sireichputz, Wandgestaltung und Wachslasur.

Crriginal 500 mil 300 il 200 mi 100 mi
Mischion auf 10,0L auf 10,0 L aul 100L auf 10.0L

311 Havanna
320 Grin
323 Blau
320 Schwarz

323 Blau
329 Grin

326 Geilb
320 Schwarz
333 Mass
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ferti g abg etont 48149 Minster
el 0251-2007303
info@@nindum-natur. de
Farbbeispiele aus 700 Tonen.

Weitere Maglichkeiten nach
RAL Und NCS

Ihr Wisnschfarbion ab Werk ferig
gemischi. Bei unbekanntan Untar-
grinden empfehien wir wel zu
grundiaran. Nach Durchirocknung
1-2 mal straichen, Farba kann
lefchit verdannl weardan,

5.




Wandlasuren und ~
Leinos Spachteltechnik —ohogke_

Wandlasur "Medlterran® Beginnen Sie immer mit dem hellsten Ton, Mit
der ovalen Lasurblrsle geben Sie der Wand eine Grundtonung. Arbel-
tan Sie nicht zu nass, die Farbe darf nichl tropfen, Arbellan Sie von
ﬁ oben nach unten, dabel Uberschussige Farbe mit der Blrste aufgretfen
und neu verteilen, Arbeilen Sie zlgig entweder in kreisenden Bewe-
gungen, In Lemniskaten, kreuz-und-quer oder gleichmakig auf-und-ab.
J il Wandiasur und Spachieltaghnik. nindum-nalunde
ja Ungleiche Unlergrinde und nicht sichibare Abnutzungen der Wande
werden durch die Lasurtechnik hervorgehoben. Wir emplehlen des-
halb sinan frschen Anstrich mit Leinas Streichputz.
Lasurbinder mit ca 4-5 Teile Wasser anriihren und riach Belisben mil
, Leinas Farbkonzentral abttnen. rundum-naturndeiwandlasur

Wandlasurfarben trans;:ar&nt
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Lrings 668 Pigmenthonienirats. For Wandlasorens, Wandspackis o Wachslasiren. Zum Abtfinen von deckenden Wandfasten.
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Kalk: Beachizn Sie bitte die drucktechnischen Farbunterschiede zum Qriginal,

Kalk Spachieltechnik Sshr
dekorativer, glall zu verpressaner
Wandspachtel. Einfach im Auftrag,
vielfaltig in Decor und Farbgebung.
info und Video

rundum-natur. dafsnachlalechnik

Mit Auftragskelle auftragen und nach dem Anziehen direkt mit
Venetianerkelle verpressen. Zum besseren Schutz kann nach
Durehtrocknung mit Wandwachs poliert werdan

Ungleiche Untergrinde
mil Putzgrund vorbehan-

dein, Fir ginen leichteran i i -
Aifirag soilten i Intensive Farbvielfalt mit Lainos

SL‘:P‘I]ChtEI‘I Ein-nglEnI Wer- Giﬁu‘und Sil‘uhlur'&pﬂcthL
den. Inca 18 L Wassear Wandgeslallung mit Leinos

langsam 3.0 kg Spachtel  Vintage-Look:
einrlihren, 3-5 Min. quel- - Matte Dekorputze mit Yosima,

Weitere Glattspachtel mit Lehm-
glanzpulz.

lan und ameaut rihren. Infe:  rundum-natur.de




Putz und o

Innendammung @Hecke

Zum Streichputz und Decorputz unterschaidet man den Grund-
und Feinputz. Grundputz ist die unterste Putzlage in 5-15 mm.
Darauf folgt i:d.R. der Feinputz in 2-5 mm. Mach Grundierung
erfolgt ein Anstrich mit Wandfarbe, Streichputz oder Decorputz.
MNaturputze sind offenporig, antistatisch und frei von Zuschlag-
stoffen. Kalkputz ist die preiswertere Alternative und hat den
Viortell der hohen Schimmelpravention. Lehmputz refiektiert
glnan hohen Anteil an Warme und férdert dadurch gine sympa-
thische Behaglichkeit. Hinzu kommt die hohe Aufnahme von

uberschissiger Luftfouchtigheit, die sukksessive bel trockener
Rauvmiuft wieder abgegeben wird. Fir klsinere Reparaturen und
’ Felnspachtel verwanden Sie Leinos Glatt- und Strukturspachtel,

Trockenbauplatien zundchst nach Herstellerangaben Stifie

4 2] verspachtein und flachig grundieren, Beton, Kalksandstain

Lw und Lehmbauplatten direkt verputzen. Beachten Sie die
Vaorschriften zur Vermeidung von Bau- und Feuchteschaden.
Flr groftere Putzarbeiten und Untergrundbestimmung amp-

fehlen wir einen Fachbefrieb zu beauftragen,

Zur Innendammung bei Klginaren Flachan eignel sich Kalkgrundputz in Verbindung
mit einer Holzwelchfaserplatte, Kork- oder Lehmbauplatte, Zur Beurtellung des
Wandaufbaus und der Warmeberechnung wendan Sie sich bitle an einen
Architektan.

Kalkgrundputz als Haftpulz auftragen und Isolierung (20 bis
max. 40mm) fest eindricken, so das keine Hohirdume verblel-
ben. Isolierung gafs. mit Tellerdibel fixieren. Erneut dinn
Grundputz auftragen, Geweabe einlegen und glatiputzen.
MNach Bedart anschliellend Feinpulz aultragen und mit Wand-
farbe oder Streichputz abschllefen.

Eine andera Msthode ist das Verkdeben [Naturharz-Liniversal-
kleber] von Presskork-Rallen als Untertapete. Uberstreichen
mit Wandfarbe oder Streichputz.
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OIWéSChE 428149 Munsier
Fullbodenreinigung i Eae

statt schleifen

Hinweis:

info@mundum-natur.de

1.) Piiegenl satt auftragen und sofort mit der Poliermaschine
{grines Pad) vertellan und sehr gut alnmassleren (schrubben).
2.} Hierbei wird die verschmutzte OkWachsschicht angeliist, es
bilden sich Ol-Dreck-Schlieren die

3.) mit Spatel /Gummifietsche aufgenommen oder mit trockenen
fuselfreien StoffibGchemn entfernt werden!

4.) Vorgang wiederholen - Pflegedl aufiragen und
verschmutzen Uberstand abnehmen und trocken reiben,
5.) Mindestens 60 Minutan warten,

B.) Eine weitara diinne (ca25mifgm) Endbeschichtgung mit
Pflieged| gleichmalig aufiragen und mit weillem Pad
einmassieren. Allernaliv kann die Nachbehandlung auch mit
dem stabilaren Hartwachsdl ocder Hartol-Spezial erfolgen.

7.} Zum Schiult Obearstand mit einem Olsaugtuch trocken reiben.

Arbeiten Sie zigig in kleinen Abschnilten! Verwenden Sie geni-
gend Reinigungsadl, das 1 darf nicht antrocknen!

Fiir drei Arbeitsgange ca insges. 110-150ml/gm).

Info und VMideo!  rundufn-natur.defosiwaesche

Manuelia Verarbaitung

Alle Ole trocknen oxidativ, Als Refresher fir kleinere Reparaluren und Pflege

fiir Frischiuft sorgen!| O ge-
trénkte Lappen ausgebreitet
oder im Wasser sintrocknen
lassen, ansgnsian basiahi
flr 6lfeuchle Lappen die Ge-

verarbeaiten Sig Plleged! mit einem Handpad oder
Schlgifschwamm. Den schmutzigen Uberstand mit
Stofftuch aufnehmen und Vorgang wiederholen. Zum
Schluft &l als Finish auftragen und mit Stofftuch eln-

fahr der Selbstentziindung. poligren.
Hﬂﬂhtﬂgﬂ“igﬂ-ﬂumg&ﬂ Tiefe Kratzer und I'u"EI'UﬁTEin_i'gungﬂn kénnen durch

entnehmen Sie ausschiien-  tie Olwasche nicht beseiligt werden. Diese Stellen
lich den werkseigenen An- ggfs. vorab schieifen und im Anschluss mit der Glwa-

gaben

sghe belarbeilen. - Siels Vorversuche durchfithren.

=
-




Reinigung

Pflege und Polituren

@ Heeke

rundum-natur.de

Maturfiche Oberlidchen sollen auch nach Jahren ihren Charme und Dekor behaiten.
Fulbiden werden stark sirapaziert, Mobel und Spielzeuge sind im standigen Ge-
brauch, Arbeitsplatien und Tische werden mit fettidslichen Splimitteln abgewlischt

oder mit Sdften und Robweain bekleckert.

-
)"*
.:"iz

Plianzensaife ungd Bodenmilch fur gie re-
gelmailige Reinigung und Pflege aller ge-
diten, gewachsten und lackierten Flachen
aus Holz, Kork, Linoleum und Stein, bei
denen es auf eine Rickfettung ankemmt.
Bei der Unterhalisreinigung Seife und Bo-
denmilch zusammen ins Wischwasser,
Als Universalreiniger auch fur eine scho-
nende Intensivreinigung in vielen harina-
ckigen Fallan,

Bitte keine Micro-Faserticher oder
Dampfreiniger benutzen, Fir Gedltes und
Gewachstes keing Meutralreiniger,
Schmierseife oder Haushalisrelniger ver-
wanden, Wir empighlen lhnen unsaren
Wischmopp aus 100% Baumwolle.
Mattricha Oberfia-
chan panotigan ajina
rickfetiznde Pllanzen-

zaife und sing Wachs

Fiiegeamulsion.

Arbeitsplatten und Tische benbtigen spe-
zigilen Schutz gegen Wasser, Safte und
Saifenlauge. Arbaitsplattendl zur Nach-
behandiung und Fflege gedlter Flachan,

Zur Aufarbeitung von Truhen, Schranken
und Spielzeugen verwenden Sie Mabeal-
politur. Reinigt, kaschiert leicht Abnut-
zungen und verleiht dem Halz neuean
Ausdruck. Schrankfrisch st vorbeugend
gegen Motten und muffige Gerliche,

Spezial Reiniger und Pflege fiir verschie-
dene Anwendungen innan und aulien in
der Auro Pfiegeserie, Mitiel gegen Mot-
tan, Mithen und zur Teppichrainigung
bietet die Contra Serig.

Grundsatzlich bel allen Relnigungsmittel
und Arbeiten Vorversuche durchfiibren.

rundumenatur.de/pllage
shop rundum-natur.de
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Ol-Impragnierungen RIS Mt

Ieb, R257-2007303

fur Innen ot et

Leinos Ole sind nach DIBL fir die gewerbliche Fullbodenbeahandiung zer- L) ]
tifiziert. Alle Ole sind speichel- und schweiliecht nach DIN ENT1 Teil3 und
fiir Spielzeuge, Mobel und Fullboden geeignet. Leinos Ole sind frei von
dtherischen Olen, offenporig und antistatisch.

Hariile sind leichl und fehlertolerant zu verarbeiten und leicht zu pflagan.

Maturharz-Hartol gibt es in farblos, hell und in
verschiedenen Farblénen. Hartdl hell ist farblos;
kaum gilbend, nahezu geruchios. Hartol weil-
aufhelland wird geme fur Decken und helle Hal-
Zer yerwendel.

Hartad = Hard hell = Hartélweill authedlend

Hartil Ist die bewahrie, universelle k
Tiefenimpragnierunig fiir Spielzeu-

ge, Obstschalen, Mobel, sichtbare

Holzstander, Badezimmer, Ar- '
beitsplatten und Fullboden.

" -
I el L sl R

sl il

Hartil-Spezial (Finish) ist die

ideale Erganzung fir Impragnie- Maturharzdle mit Flachpinse! in-allen Richiun-
rungen. Die harzreiche Ol-Wachs- 38N sehr gut ausstreichen. Damit wird sine gute
mischung bewirkt eine besonders UNd gleichmatiige Sattigung erraicht. Zum
wasser- und strapazierfahige Schiuss solite kein Of mehr auf dem Holz stehen!
Oberflache DIN 68861, Dinn auf- Anzonsten nach ca 15 Minuten den Ubersiand
tragen. Spezial kann nach ca 8-10 Mit irockenem Pinsel oder einem Oisaugtuch
Std. auf Wunsch aufpoliert wer-  aufnehman. Circa 12-18 Stunden Trockenzait
Mach Belieben anschliefend dinn mit Hartsl-
Spezial schiussbahandeln.

Alternativ konnen Sie das Ol auch mit einem gri-
nan Pad einmassieran. Stels den Ubarstand gul
vertreiben, es darf kein glanzendes Ol verblel-
ban.

Farbige Ol dinn straichen, erst Im 2wsiten Auf-
frag entsieht das Farbhild, ~hartoe

ALy




Wachslasur Pyt
. egKe
an WﬁSSGI‘bHSIS " rundum-natur.de
sarverdunnbaren Wachslasuren. Ta-

I I . . I I nen Sie die farblose Lasur mit
= == i Pigmentkonzentral. Anschlieltend enl-
I I . I . . weder mit Hartol-Spezial schlulbehan-
— _— — deln oder fir weniger strapazierle
TiTH m Flachen die Wachslasur lediglich auf-
=
IS l 1 Varglaichen Sie die Farblaballe

Besonders bunt wird 8s mit den was-

i
WY Chrgegei i

L TH ) v B R i
m "“Wandiasuren"
"--..,:'II Fertlg gettnt; Wachstasur-wel z.B.
Wachstasiren zum Aufhellen von Paneale.
I Py i 248 S B Ve

Profi-Ole

Fiir spezielle Anforderungen gibt es die Profi-Ole, die Ole sind fiir die gewerbliche
Fulbodenbehandiung zerifizierl.  (U-Zeichen Emissionsgspriftes Bauprodust nach QIS

Harttil-hall Wenig anfeuerndes
Safloral, kaum gilbend auch fir
helle Cberflachen geeignet,
Harttd Losemillelfrel 100%-lse-

sam, auch fur kritische
Laubhotzer
Hartwachsdl Besonders wider-

mittelfreie Entwicklung. Sehr spar- Ao
standsfahige Altemative: A1-Prof-
zauanis nach DIN 6E8E61-1,

Vergilbungsarm, Erhaltiich In farb- \-" il il

los, farbig und in l6semittalfreier Alle Qle trocknen oxidativ, fiir Frischiuft sorgen|

Ausfiihrung. Olgetrankte Lappen ausgebreitat adar im Was-
o : ser aintrocknen lassen.

Sehnelschifigrand und losamittel- Rechisguitige Aussagen entnehmen Sie immer

freie Pllege Arbeitsplattendl, Rapi- 5 ,s<chiiaftiich den werkseigenen Angaben. Vor-
dil {G-Wachs-Faste) u. Politur. wvarsuche durchiihren.

]

'L:__‘-'l




Gartenole

und Holzlasuren

AR b e Tt eetes D et

i
aE

ME TN Dl Lmines ot ‘:"-ﬁ-

Farbfacher

| -
o

Holzlasuren und Wet-
terschutzfarbe mit Holz-

grund vorbehandeln,
Dinn () streichen und
zwischentrocknen, erst
im zweiten Auftrag ent-
steht das Farbbild. Mit
guten Lasurpinsel in
Maserrichtung arbeiten.

rundurm-raiur defhalssu

Sleinfurler Str. 9
48149 Munsisr
el G251-2007303

infei@rundum-natur.de

I

Maturharz Holzlasur innen cder aulten

In dekorativen Farbtonen fiir Fenster, Holzhauser, Zdune
uvm. Leicht filmbildend. Holzlasuren in 9 Standard-
Farbtonen (siehe oben) oder nach NCS.

Farbtabslla

rundume-natur daholziasur
Meu: stark pigmentierte Fassadenlasur

Teakol farblos aultan Schitzt vor Pilzen

L

- und Stockfiecken. Keine Schichtbildung,

?F | . __——farblos matlt. Zur Erstbehandiung und

Pllege vorn Teakmibeln,
Terrassenholzol-aulken Tiefenimpragnie-
rung fir alle Gartenhélzer z.B, Mabel,
Bdden und Pergola. Offenporig und guter
' Bewitterungsschutz. In farblos, braunlich
und-rothich.

Der Entgrauer ist frei von Chlorchemie
und der Gartenrainiger reinigt Terrassen
und Fliesen von Schmutz und Algen,

Mew: Steinol fur Stelnzeug, TerraColta...
Wetterschutzfarbe (Landhausfarba) ist

" ein eingekochies und farbig deckendes
Leind! fir alle Holzkonstruktionan ohne
grofle mechanische Belastung, |Gsemit-
telfrei, seidenglanzend. Schwedenfarbe

Schwarz Braun

ist fiir sgerave Holzer. Wasserverdinn-

Griin Bzt i
Rot Gelb bar, deckend, matt und nur mit Schwe-
Wailk

Grau  denfarbe (rot, gelb) dberstreichbar.
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Anhang Farbbeispiele

Leinos Holzlasuren @ Heeke

rundum-natur.de

17u8) Pl s

Leinos HolzlasurMIX gelint ab Werk  262-aullen 263-innen

Leinos Holzlasuren

Arl. 260 3-Standard-Farbldne

Art. 262 Farbtone ab Wark

Art. 284 Fassadenlasur

Art. 800 Wachslasur (pur 1. innen)
Beachien Sie die Druck-Farbunter-

711 Sttwrga —

T3 Slbscantmasi E——  fchigde zum Qriginal
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Sleinfurter Str. 8
48149 Munsiar
tel. 0251-2007303

info@rundum-natur. de
Weill- und Buntlacke fir Innen und Aullen aul

=V Holz, Metall, Heizkdrper und neutralen Stein.

Wasserabweisend mit guter Endharte. Spei-
chel- und schweillacht. Halz und Stein grun-
dieren mit Viorstreichfarbe, 1-2 mal Decklack
dinn aufiragen. Decklack in wei, schwarz
ader MIX fertig abgetant nach NCS.
rundum-natur.de/deckliack
rundum-natur.de/moebelkreidefarbe
Deckende Esirichfarbe fur Esfrich und
Belonflachen z.8. Kellerireppe oder Garage.

AURO pietet wasseridsliche Weilk- und
Buntlacke fur Innen und Aullen. Grundieren
mit Viorstreichfarbe, 1-2 mai Decklack auftra-
gen. Weltere Angebot sind Lackspachtal zum
Aushessern kleiner Schadsiellen, Rost-
schutzgrund und Helzkérparfarbe. Flr dis
transparanta Beschichtung gibt es einen Kiar-
tack.

Fﬁ.ﬂﬂ wasseriasliche Holzlasuren fur Innen
und Aullen. Vierdlnnt varstreichen und nach
Durchtrocknung schiufbehandeln. In farblos
und farbig. : '
Wasserldsliche Sys-
tem bei Eiche, Kir-
sche, Larche, Teak,
druckimpragniartar
und unbekannten
Halzern zunachst mit
Spezialgrundianmng
vorbehandeln. rundum-natur.delaur




Anhang Farbbeispiele
Leinos Decklack @ Hooke

Lainos 845 DecklackMIX ~gr_+tﬁn1 ab Werk-

[CLRI=E

[°TE i = il

Idl.‘li A T

By ST TE

b NENE [y b aY B B Bl

Leinos Decklack

Art. B40 2-Standard-Farbtone — Art. 845 Farbtone ab Werk
weitere Farbione nach Relius, RAL, NCS.

Esirich- und Betonfarbe fur Garagen und Treppen.

Farbig, deckende Watterschutzfarbe fir den Garten
Beachten Sie die Druck-Farbunterschiede zum Original.




tretford

Sieinfurter St 9
481459 Munster
el 0251-2007303

Ziegenhaar Teppich Vann et

tretford PREMIUM Fachhandlar

tretford Interland mit Kaschmir-Ziegenhaar und Schur-
wolla ist ain zeitioserTeppichboden aus nachwachsan-
daen Materalien. Er ist pflegaleicht, robust und
uberdurchschnittlich langlabig, tretford ist schnittfest fiir
ging kreative Gestaltung.

tratford gibt es als Standard oder in biologischer Ausfih-
rung "tretford-Ever” ohne Mottenschulz und mit Maturla-
tax als Bindemittel. Okologisch und fir ain gesundes
Raumklima. Weitere Farbidne als Sonderkollektion. tret-
ford in 2-m-Bahnenwars und Fliesan, als Laufer, Trep-
pensiufen und Fultleista. Auf Wunsch Zuschnitt nach

Mal und gekeltell lisfarbar, rundum-naturdeftretfond
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Anhang Farbbeispiele
tretford Teppichboden @ Hooke

KollektionVoyage 2016
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Sleinfurler Str, 9

SCh UI’WOH- 48149 Milnstsr

el 0251-2007303

Teppichboden fo@rundurs st de

Matur Teppichbaden setzen sich aus der Nutzschicht, einem Bindemittel und einer
Riickenbeschichiung zusammen, Sie sind von Nalur aus antistatisch und binden
Staub, Sie speichem Uberschissige Feuchtigkait und geben diese bei trockener Luft
wieder ab, so wirkl der Natur Teppichbodan fir ein gesundes Wehnklima.

Lingefarbt und in attraktiven Farben. Bio Schurwoll-
Teppichboden in Feinschlinge geluftet!, Jute-
Baumwollirdgergewebe, Nalurlatex Bindemittel. Flr
den Wohnbereich, antistaiisch und fiir
FuBbodenheizung geeignet. 4-m-brait.

o s Oschwald Velours-Teppichboden, aus 100% unbe-
: handelter Islandwaolle. Inweil, hellbraun und mittel-
grau. Fir Wohnen & Arbeiten, [Gr Fullbodenheizung
geeignet. 4-m-breil.

':r :gf&%}b"f;fuﬁr}tqq ; K Oschwald Kriusel-Velours. In natur und drei Farbtd-
SRy T SRR nen Fir Wohnen & Arbeiten, gesignet fiir Fuboden-

g *uéﬁddqgfﬁﬂi%“ heizung und Treppe. 4-m-breit
;?:ﬁr:?‘”ﬁ :%":j.; ::uem Schurwoll- und Sisalteppichbbden im Ange-
Pilegeempfehlung: | Fir die motienschutzireien Teppichbiden bieten wir vorbeu-
gendes Mottenschutzspray auf Basis von Natur-Pyrathrum und Mottenfallen auf Ba-
sis von Pheromon-Lockstoff. Ebenfalls zur bekémpfenden Anwendung geeignet. Bai
Gariichan und Flecken empfehlen wir die Conira Reinigungsseria und den
Spezialreiniger zur Teppich- und Polsterreinigung.

Alle Boden vor der Verlegung eingepack! ca 24 Stunden im
Raum akklimatisigren.

Wir empfehlen zur Verklebung MNatur Latexkleber, 10 Minuten
Abitfizeit, danach emeut gut andriicken. Der Universalkleber
Ist fiir Teppichboden, Kork und Linoleum geeignet und enthait

Malurlatex, Baumharze und Caseain.
rundum-natur.defteppich




Kork Parkett
Fertigparkett & Linoleum

Kaork Parkett im Kinderzimmar ist immer eine gute Losung.
Kork absorbiert Tritischallgerdusche, spelchert Wirme, [st
antistatisch und strapazierfzihig. Allergiker kénnen aufat-
men, denn Kork ist hygienisch sauber zu halten.
Feuchtigkeit ist fir natiriches Korkparkell kein Thema,
Kork wird gerne auch im Bad verlegt, denn die gedits Obar-
fachenbehandlung schitzt gegen Feuchligkeit und Abnut- ||

0 —

zung. Zunehmend werden Korkb&den auch in Biiros Kok als Kigbeparkett
verlegt, die antistatische Eigenschaft wirkt posltiv auf das. oder als Fertigparkett im
Raumkima. httpdrundum-natur dadkork Clicksystam.

Furk Parkedl sl Massivwane, naturharncgebonden und
N !’{?U;h?‘ hoch verdichtet. Wir empfehlen Leinos Hartole fir
-+ die Karkoberfldche: farblos, weiB-aufhellend oder
BINDUNG | farblg. - Fir die Verklebung empfehlen wir Leinos
' Naturharzkleber

i

Besuchen Sie un- —— . SR
sere Aussteliung. Serpa Somo Leon
Kork-Fertigparketl "Coimfort” hat eine formaldehydfreie (E0) Mittellage und ist mit
ainam luftgetrocknetem Hartwachsd! behandelt. Das Hebo Kaorkparkett hat eine
3.0mm Massivkork-Auflage und ist stark verdichtel. damil sehr sirapazierdahig.
Fertigparkett ist ab Werk vor- Linoleum st eine Verkochung aus Leinal mil Kork-
gedlt und lzicht im Click-Sys- mehl, Harzen und Farbpigmenten. Linoleum gibt
tem zu veregen. esin vielen Farbionen und hat eine strapazierfihi-
Gesamistérke 11 mm. Belent- ge, Wasserfeste Oberfiéche.
sprechender Einpflege sowie LinoPur ist eine Alternative ohne synthetische
Reinigung und Pflege von Lei-  Oberfidchenbehandiung. Dazu passend den Na-
nos haben Sie viele Jahre turkleber, Pflegedl zur Oberflachenbehandlung und

Fraude an [hrem Bodan, Linoleum Pllegemittel. =llinaléum



Steinfurter Sir, 9

Vollholz Dielen und 48149 Milnster

el 0251-2007303

Holz Fertigparkett foiindhn-rsbiee

Minsterland Vollholz-Massivdiglen in verschiedenen Starken
und Breiten. Lokal aus dem Munsterand. Wir empfehlan Lel-
nos Hartdle fir die Holzoberflache: farblos, weil-aufhellend
oder farbig gealt. rundum-nalurdelholz

Besuchen Sie unsera Ausstellung.

Gutshofdielen aus nachhaltiger, famili-
enbetriebener Forstwirtschaft, Ségerei
und Parkettharstellung. Qualitative sau-
erléndische Massivholzdielen aus kan-
sequaniem Wintereinschlag.

Eiche, Larche, Fichte, Esche und Nabi-
lis: Geolt oder unbehandelt, fiir Innen
oder Aullan,

Naturgedites Holzferligparkett. Decklage 4.0-mm robuste Eiche bei 15-mm Gesamt-
starke. Angebote auch im Clicksystem bel 14-mm Gesamistirke. Das Deckholz wird
gesagt und nicht geschalt. Beim (blichen Schélen muss das Holz vorher gedampft
werden, aullerdam bleiben Farbe und Maserung wie baim Vollhalz erhalten. Oberfla-
che mit luflgetrocknetemn Naturdl, Fulbodenheizung und Stuhirollen gesignet.

Maodana natur Lating natur Monza weill Bergamo wailk
aabirstel garduchar!, geblrstisl ogebiinstal gersuchert, gabirstat

el entsprechender Eemnigung und Fliege haben Sie viele
] A Jahre Freude an lhrem Boden. Fur Kork, Linoleum und Holz
3 * - verwenden Sie am Besten Pflanzenseife und Bodenmilch,
)\\_ﬂ’ . Pllanzenseife ist speziell fir alle offenporigen Natur Ole,
“og et Wachss und Lacke. Erganzend bietet die Bodenmilch zu-
rundum-naiur.de/holz saizlichen Schutz vor mechanischer Belastung.




sympathisch atmungsaktiv feuchtigkeitsregulierend

’ Qe Wachsa,
Phiage und
‘Wandlarbon
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Wandfarbe &

Lehmdarbo .
Streichputz
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Kreative Wandgestaltung:
Selbst Fertig Deckend Transparent Dekorativ

abténen angemischt streichen lasieren spachteln

Rundum Natur Heaks Stafnfurter Str. 8 45748 Minster L0251 2007303 infoi@rundum-natur.de




Steinfurtar Sir, 9

GeSU nd S{:hlafen 48149 Minster

el 0251-2007303

Natur-Matratzen Ao

Michts ist natldicher als der Wunsch nach gesundem Schiaf. Hochwertige Matratzen
aus rainen Naturmaterialien sorgen fiir erholsame Nachte und machan fif fiir dan
néchsten Tag. Komfortmatratzen, Kuschelkissen und Schlummerdecken aus MNatur-
materiatien - gesund und fir jeden Schiaftyp das Richtige.

Lonsberg Matratzen beslehen aus
100%-Naturiatex ohne Syntheselatex,
Kokos und foder Rolthaar.

Angebote in Komfort, Standard, als Ju-
gendmatrotzen und als Kinder- und
Wiegenmatratzen.

Individuelle Bezige mit Baurmwoll- und
Schurwollauflagen, in Organic kbA oder

Beziige in waschbarer Ausfertigung.

'-....--"'"\._
Ll -
ﬁ-—hﬁ-—h :'n.'. m- rundum-natur.de/matratzen

Rickenschmarzen? Eine orthopadisch
gut-abgestimmie Matratze stiitzt dia
Wirbelsaule optimal und tragl den Kér-
per anatomisch punktgenau; Die Ma-
tratze gibt nach im Hift- und Schulter-
bereich, was zur Entlastung der Wir-
bealsdule fihrt.

Gesund Schlafen
- ganz einfach.

iy




Gesund Schlafen

Zudecken & Kopfkissen

Schwitzen oder Frieran? Naturmateriali-
an fir Ihr Wohlbefinden: z.B: aus
Kaschmir, Kamelthaar, Schurwolle, Sei-
de odar Baumwaolle. Lonsbarg Maturbet-
ten schmiggen sich wohltuend an und
leiten dberschissige Warme und
Feuchligkeit ab. Die Fasern sind schad-
stoffgepriift nach Okotex-Standard oder
aus kontrollier bioiogischem Anbau,

Unterbetten aus Baumwolle, Saide odar
Schurwolle. Zudecken aus Baumwalle,
Seide, Kamelflaumhaar, Yak oder
Kaschmir. Bezug Satin Baumwolla kb,
Probiaren Sie Kamelflaumhaar als
Ganzjahresdecke: leicht und erfrischend
im Sommer, anschmiegsam wimend
im Wintar,

Fiir Babys, Kinder und Jugendliche bie-
tet Lonsherg Wiegen-, Kinder- und Ju-
gendmatratzen. Auch fir Allargiker
geeignet sind Unter-, Obarbetten, Kopf-
kissen aus waschbarer Baumwolle, Zur
Behandlung gegen Milben emplehlan
wir Milbenspray auf Meembasis aus
dem Contraprogramm.

Lonsberg produzier in Ostwestfalan,
Alle Arbeitsschritte sind nach dkologi-

schen und sozialen Gesichispunkten
organisiert.

"

" rundum-natur de

Kopfkissen als Form-
oder Zipfelkissen aus
Baumwolle, Schurwolle
oder Kapok. Besonders

anschmiegsam singd

die Kissen gefilit mit Schurwollkigelchen,
Bezug Trikot kbA oder waschbar.

Speltex- Hirse und Dinkelkissen Im
besonderen Herstellungsverfahren wird
Dinkel und Hirze in Natur-Kautschuk
getrankl Dadurch erhalten die Kopfkissen
mehr Spannkraft und Elastizitat. Der
Vartell: Kein Stauben und Knirschen,

rundum-natur.defbetien



Besuchen Sie uns online

Momegage @ Heeke
E * www rundismenakur de '_runm
- Clinashop
sRw runcdin ol de

wrarw lginos2d.de

Lkt
(acabaok defmmaumnatur
tevitier com/RundumMatu
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VON DER NATUR, r ¢

Eine ausfihrliche Beratung, weitere Produkts
und Zubehdr bekommen Sie vor Ort:

Ludger Heeke "Rundum Natur"
Steinfurter Str. & - 48149 Minster
Tef. 0251, 200 7303 - info@rundum-natur.de
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Naturfarben - FuBboden - Matratzen



